Kosztorys ofertowy na zadanie pod nazwą:

„Polsko – Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i komunikacji w związku gmin Oder-Welse – gminie Passow i gminie Pinnow

oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”-
dostawa wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
.
	Lp.
	Rodzaj sprzętu
	Opis słowny
	Zdjęcie podobnego przedmiotu
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Całkowita wartość brutto

	1.
	Regał na książki
	Regał wyposażony w 3 półki z przegródkami. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji buku, z kolorowymi elementami z płyty MDF. wymiary 74 x 40 x 70 cm
	

	6 szt.
	
	

	2.
	sześcioosobowy stolik dla dzieci
	Stolik sześciokątny, blat z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm, wykończenie PCV (gr. ok 2 mm) w kolorze lub w tonacji buku, możliwość dobrania nóg do stołu w 4 wysokościach lub nogi z możliwością regulacji wysokości, wymiary dł. boku/dł. przekątnej 72x128 cm, kolor - bukowy.
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	10 szt.
	
	

	3.
	Krzesełka dziecięce
	Cechy: szerokie, zaokrąglone oparcie, siedzisko wykonane ze sklejki o gr. ok. 8 mm eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy ok. 25 mm, podstawa krzesła w kształcie litery H zapewniająca wysoką stabilność, możliwość stawiania krzesła jednego na drugim, możliwość zawieszania krzesła, ochronne plastikowe zatyczki chroniące przed zarysowaniem.
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	60 szt.
	
	

	4.
	Krzesełka dla starszych dzieci
	Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr.  8 mm w Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat  chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem oraz wyposażony w zatyczki z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007. 
	

	2 szt.
	
	

	5.
	Tablica korkowa
	Tablica o wym. 60cmx 90 cm wykonana jest z miękkiej płyty pilśniowej o gr. 8mm. Płyta oklejona  korkiem technicznym grubości 1mm. Rama tablicy wykonana z drewna 1 klasy. W komplecie powinny znajdować się gwoździki i dwie metalowe zawieszki do zamocowania tablicy na ścianie. 
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	7 szt.
	
	

	6.
	Łóżeczko 
	Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, Narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące jednocześnie nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwalana na układanie łóżeczek jedno na drugim. Wymiary. 132 x 60 x 12,5 cm 
	

	20 szt. kolor zielony

25 szt. kolor żółty
	
	


	7.
	Szafka rtv
	Szafka wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku o gr. 18 mm, z obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażona w dużą przegrodę na telewizor plazmowy lub LCD. Na dole  półeczki na sprzęt audiowizualny. Zaopatrzona w drzwi zamykane na klucz. Szafa musi być mocowana do ściany. 
• wym. szafy 113,8 x 40 x 123,6 cm 
• wym. wnęki 110 x 69 x 36 cm
	

	6 szt.
	
	

	8.
	Dywan do sali zabaw
	Dywan przeznaczony do użytkowania w obiektach publicznych  (przedszkole), posiadający  wysoki stopień odporności na zapalenie oraz ścieranie (potwierdzone atestami).

- skład surowcowy: polipropylen lub poliamid
- dywan jednokolorowy lub kolorowy -delikatne wzory – odcienie pomarańczowego, zielonego, jasnego brązu, beżu itp.
 - wielkość: 4x5m 

Dywany mają posiadać Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny oraz  Cfl-s1 (wg normy EN 1307)
	Brak zdjęcia
	6 szt.
	
	

	9.
	Regał biblioteczny
	1. Regał biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi 

    elementami o wym. 60 x 35 x 90 cm

2. Biblioteczka z białej płyty wiórowej o wym. 42 x 60 x 90 cm,

   z kolorowymi elementami, posiadająca 2 półki o wym. 42 x 60

   oraz pojemnik na kółkach

3. Biblioteczka z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami 

   o wym. 130 x 42 x 70 cm wyposażona dodatkowo w 2 poduszki 

   w kształcie ćwiartki koła o  wym. 32 x 32 x 10 cm    
	


HYPERLINK "http://sklep.mojebambino.pl/biblioteczka-colores-z-pojemnikami.html"




	1 komplet
	
	

	10.
	Meble przedszkolne 
	Zestaw składa się z :

•jednego regału kolorowego (zielony) wykonanego z kolorowej 

 płyty MDF  o wym. 50 x 30 x 170cm. wyposażonego w 4 półki;

•trzech szafek kwadratowych o wym. 90,6 x 40 x 90,4 cm

  wyposażonych w 2 małe półeczki w górnej części mebla i 1dużą

  półkę w dolnej części.  

•2 szt. drzwiczek małych, pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

  w kolorze jasny zielony dopasowanych do szafki kwadrat 

  z półkami, 

• 2 szt. drzwiczek małych, pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

  w kolorze ciemny zielony dopasowanych do szafki kwadrat 

  z półkami, 

• 2 szt. drzwiczek małych pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

  w kolorze jasny żółty dopasowanych do szafki kwadrat z półkami, 

•2 szt. drzwiczek małych pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

 w kolorze ciemny żółty dopasowanych do szafki kwadrat 

  z półkami, 

•8 szt. uchwytów do szafki w kształcie kwadratu  o wym. 10 x 10 x

  2,2 cm

DŁUGOŚĆ ZESTAWU 3,22 m
	

	1 zestaw
	
	

	11.
	Meble przedszkolne 
	Zestaw składa się z :

•1 szt. szafki z jedną  półką w kolorze białym o wym. 90,6 x 40 x 50

  cm

• trzech szafek kwadratowych o wym. 90,6 x 40 x 90,4 cm

  wyposażonych w 2 małe półeczki w górnej części mebla i 1dużą

  półkę w dolnej części.  

•2 szt. drzwiczek małych, pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

  w kolorze czerwonym dopasowanych do szafki kwadrat z półkami, 

• 2 szt. drzwiczek małych, pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

  w kolorze bordowym dopasowanych do szafki kwadrat z półkami, 

• 2 szt. drzwiczek małych pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

  w kolorze jasny żółty dopasowanych do szafki kwadrat z półkami, 

•2 szt. drzwiczek małych pojedynczych o wym. 44,8 x 40 cm 

 w kolorze ciemny żółty dopasowanych do szafki kwadrat 

  z półkami, 

• 8 szt. uchwytów do szafki w kształcie kwadratu  o wym. 10 x 10 x

  2,2 cm

DŁUGOŚĆ ZESTAWU 3,62 m
	

	1 zestaw
	
	

	12.
	Dydaktyczny kącik przyrodniczy
	Stolik na kółkach z półkami do przechowywania różnego rodzaju akcesoriów. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji buku, z obrzeżem PCV. 
Wym. 90 x 60 x 86 cm
	

	2 szt.
	
	

	13.
	Szafka do dydaktycznego kącika ekologicznego
	Szafka do kącika ekologicznego w kształcie jeża z 3 półkami do przechowywania darów przyrody.

Wym. 100 x 39 x 124 cm
	

	1 szt.
	
	

	14.
	Szafka do dydaktycznego kącika ekologicznego
	Szafka narożna do kącika ekologicznego w kształcie żołędzia z 2 półkami do przechowywania darów przyrody, wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy i kolorowej płyty MDF. wym. 48 x 48 x 116 cm 
	

	1 szt.
	
	

	15.
	Drewniana skrzynia na klocki
	Skrzynia z litego drewna w kolorze naturalnego drewna z zamontowaną klapą, lakierowana, umożliwia przechowywanie np. klocków, zabawek. Wym. 80 x 41 x 52 cm, pojemność 170 litrów
	

	8 szt.
	
	

	16.
	Zestaw przyborów gimnastycznych
	W zestawie: 
- skakanki -10 szt.
- gra serso – 2 szt.
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	2 zestawy
	
	

	17.
	Zestaw przyborów gimnastycznych
	W zestawie: 

- Szarfa gimnastyczna, różnokolorowa, Wym. obwód 120 cm, szerokość 4 cm - 8 szt. zielonych,  8 szt. niebieskich,  8 szt. żółtych,  8 szt. czerwonych

-woreczki z grochem,  4 podstawowe kolory, 4 sztuki w komplecie, wymiary: 12 x 12 cm, waga- 100g.  – 6 kompletów
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	1 zestaw
	
	

	18.
	Zestaw przyborów gimnastycznych
	W zestawie:

- Obręcze hula-hop, różnokolorowe, Wymiary: śr. 60 cm.- 15 szt.

- aktywne ringo wykonane z dobrej jakości tworzywa, które można rozciągać bez ryzyka odkształceń, pakowane po 6 szt. Wymiary: śr. 16,4 cm. – 2 opakowania
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	1 zestaw
	
	

	19.
	Zestaw przyborów gimnastycznych
	W zestawie:

-Tunel prosty,(Wymiary: śr. 46 cm, dł. 180 cm). -1 szt

- Sensoryczne piłki pakowane po 4 szt., różnokolorowe do treningu dłoni-wymiary: śr. 10 cm. – 6 kompletów
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	1 zestaw
	
	

	20.
	Zestaw przyborów gimnastycznych
	W zestawie:

- Piłka nożna wykonana z materiału pu/pvc, 4-warstwowa, rozmiar 5, 14-panelowa, 410 - 440 gramów, baza lateksowa ,zawór zwrotny, butylowy - 2 szt.

-pachołki małe W pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód. wys. 22 cm – 1 komplet
	



	1 zestaw
	
	

	21.
	Zestaw przyborów gimnastycznych
	W zestawie:

- ,,Wygibajtus owocowy” gra polegająca na postawieniu swoich stóp i dłoni w odpowiednich miejscach na planszy. Gracz, który nie może zająć na planszy wskazanego miejsca odpada. Wygrywa ten, kto szczęśliwie losował i był najbardziej wygimnastykowany.  W zestawie: tablica ze wskazówką, mata o wym. 170 cm x 125 cm, instrukcja  - 1 szt.

- worki do skakania z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych, różne kolory, wym. 25 x 25 x 60 cm  -2 szt.
	



	1 zestaw
	
	

	22.
	Zestaw przyborów gimnastycznych
	W zestawie:

- kolorowe stopy, wykonane z gumy, o chropowatej powierzchni, przydatne do ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw sportowych.  wym. 9 x 23 cm -36 szt. (18 par)

- obręcze gimnastyczne serso, dla dzieci do ćwiczeń. 4 podstawowe kolory 20 sztuk w komplecie -2 komplety
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	1 zestaw
	
	

	Razem
	


	L.p
	Sprzęt elektroniczny
	ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Całkowita wartość brutto

	1.
	Telewizor
	4 szt.
	
	

	2.
	Odtwarzacz DVD
	4 szt.
	
	

	3.
	Tablica interaktywna z projektorem, osprzętem i oprogramowaniem
	4 szt.
	
	

	4.
	Radioodbiornik z odtwarzaczem CD
	7 szt.
	
	

	5.
	Ekran do projekcji na statywie
	1 szt.
	
	

	6.
	Notebook (laptop)
	1 szt.
	
	

	7.
	Sprzęt nagłaśniający (wzmacniacz, głośniki, mikrofon)
	1 szt.
	
	

	8.
	Projektor multimedialny
	1 szt.
	
	

	Razem
	


Poniżej parametry techniczne sprzętu elektronicznego.

	Telewizor 

	Typ
	Telewizor LED

	Przekątna ekranu
	Minimum 32”

	Format obrazu
	16:9

	Rozdzielczość
	Minimum 1366x768

	Typ Tunera TV
	CI+

DVB-T/MPEG-4 x

DVB-C/MPEG-4 x

DVB-S2 X

	Złącza
	RJ-45, HDMI (2x), SCART, Audio-in, Audio-out, D-Sub,  wyjście koaksjalne, złącze antenowe, USB pozwalające na odtwarzanie zawartości urządzeń przenośnych

	Waga
	Maksimum 5kg

	Zużycie Energii
	Maksimum 50W

	Dodatkowe
	Możliwość montażu w standardzie VESA

	Gwarancja
	24 miesiące


	Odtwarzacz DVD 

	Odtwarzane płyty
	CD-R/-RW, DVD-R/-RW (tryb wideo), DVD+R/+RW, DVD (PAL), DVD (NTSC), CD-G, Dual Disc, AUDIO CD

	Odczytywane formaty
	MP3, MPEG4, WMA, DivX, MPEG 1/2 L2, MPEG2, DolbyDigital

	Złącza
	USB, Koaksjalne, Audio L/R, Kompozytowe, Komponentowe, HDMI

	Dodatkowe funkcje
	Blokada rodzicielska, Podwyższanie sygnału/rozdzielczości do 1080p  

	Dołączone akcesoria
	Pilot sterowania

	Wymiary
	Nie więcej niż 40x40x25 cm

	Gwarancja
	24 miesiące


	Tablica interaktywna

	Technologia
	optyczna

	Przekątna tablicy
	Maksimum 80”

	Przekątna powierzchni roboczej
	Minimum 77”

	Rodzaj powierzchni
	Magnetyczna, matowa, suchościeralna. Uszkodzenie powierzchni nie może wpływać na działanie tablicy

	Sposób obsługi
	· możliwość obsługi przez 2 osoby jednocześnie (Funkcja ta musi działać poprawnie po podłączeniu tablicy do systemu operacyjnego zainstalowanego na oferowanych w ramach niniejszego postępowania notebookach)

· pisak bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik

	Format obrazu
	4:3

	Rozdzielczość
	Minimum 32768 x 32768

	Dokładność odczytu 
	Maksimum 4 mm

	Prędkość kursora
	Minimum 60 punktów/sekundę

	Czas reakcji
	Maksimum 8ms

	Komunikacja
	USB

	Wymiary tablicy
	Maksimum 163 cm x 123 cm

	Wymiary powierzchni roboczej
	Minimum 158 cm x 116 cm

	Waga
	Maksimum 15kg

	Zasilanie
	USB

	Akcesoria (dołączone do zestawu)
	· Instrukcja obsługi

· Kabel USB o długości minimum 9m

· Minimum 2 szt. pisaków

· Uchwyty do montażu na ścianie

	Gwarancja
	24 miesiące

	Oprogramowanie interaktywne

	Typ i Funkcjonalność: 
	Oprogramowanie interaktywne w języku polskim, kompatybilne z każdego typu tablicą multimedialną i projektorem posiadające funkcjonalności:

· Wielojęzyczność – zmiana języka bez konieczności restartowania oprogramowania 

· Możliwość używania oprogramowania w wielu wersjach językowych przez użytkowników posługujących się różnymi językami.

· wbudowany bank plików multimedialnych z możliwością przeszukiwania i dodawania własnych zasobów oraz nadawania tagów i kategorii

· Łatwe wstawianie elementów do prezentacji czy lekcji, możliwość budowania własnej bazy danych zasobów z segregowaniem i katalogowaniem celu szybkiego wyszukiwania.

· Możliwość dodawania plików do bazy: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pdf, .et, .iwb, .notebook, .xbk, .flipchart, .flp, .podium, .te, .dmt, .mtt, .etng, .etnt, .etnem .ette, era, .jpg, .gif, .bmp, .png, . tif, .tiff, .wav, .mp3, .wma, .oga, .mpg, .mpeg, .wmv, .avi, .ogv, .flv, .f4v, .mp4, .mp4v, .swf, .fc, .etfb)

· Przykładowe, gotowe zajęcia łatwe do przeszukiwania i pobrania bezpośrednio z centrum pobierania producenta oprogramowania

· Narzędzia do pisania (pióra, zakreślacze, kształty i linie)

· Nanoszenie notatek w różnych kolorach, grubościach, rodzajach dla poprawienia przejrzystości prezentacji.

· Narzędzia do wypełniania kształtów i obiektów

· Rozpoznawanie kształtów (narzędzie przekształcające odręcznie narysowany kształt na czytelny rysunek komputerowy)

· Pokazywanie kątów i wymiarów kształtów i linii

· Dodawanie hiperłączy do obiektów tekstowych

· Działania (ukryj/pokaż obiekty, linkuj do strony/pliku/adresu WWW, narzędzie zaznaczenia, włącz/wyłącz efekt, wyślij do przodu, wyślij do tyłu, dodaj czas)

· Efekty (minimum: rozmycie, cień, mozaika, monochromatyczne, stary film, wir, fala, pomarszczenie)

· Linie łączące – tworzenie map pomysłów używając tych linii do łączenia zdjęć, tekstów, kształtów

· Animacje (podążanie za linią, odbijanie, podskoki, wibracje)

· Narzędzia obiektowe (grupowanie, wyrównanie, kopiowanie, blokowanie i klonowanie, odbijanie, wybór koloru)

· Pisanie teksu (formatowanie, wyrównywanie, bank symboli, sprawdzanie pisowni, klawiatura, podkreślanie)

· Przetwarzanie tekstu na mowę (używając różnych głosów z możliwością regulacji głośności i prędkości odtwarzania)

· Rozpoznawanie pisma odręcznego

· Tabele (wstawianie, usuwanie, dodawanie wiersza/kolumny, usuwanie wiersza/kolumny/komórki, łączenie komórek)

· Różne tryby wyświetlania (edycja, tryb scenorysu, tryb dzielonego ekranu, panel boczny, pełny ekran, tryb prezentacji)

· Siatka pomocnicza z wyborem parametrów

· Przyciąganie elementów do siatki

· Wyrównywanie i odbijanie obiektów

· Blokowanie obiektów (również tylko w pionie lub poziomie)

· Import plików PowerPoint

· Zapisywanie w wewnętrznym formacie tablicy lub w formacie CFF/IWB (Common File Format)

· Zapis bezpośrednio do formatu .jpg lub .pdf

· Nagrywanie ekranu

· Wgrywanie dźwięku do konkretnego obiektu

· Wsparcie obsługi Multitouch.

· Drukowanie - dostępne z menu umożliwiające wydrukowanie prezentacji przy pomocy drukarki.

· Automatyczna aktualizacja oprogramowania

· Wybór skórek i wyglądu programu, dostosowywanie ekranu startowego programu i dodawanie własnych formatek pulpitu nawigacyjnego

· Ustawienia programu (język, ustawienia strony, tło, ustawienia sprzętu)

· Zmiana położenia głównego menu (lewa/prawa)

· Regulacja domyślnego zakreślacza i grubości pisaków

· Dostęp do opcji strony z bocznego panelu oraz opcji obiektów pod prawym przyciskiem myszki




	Projektor

	Typ
	Krótkoogniskowy

	Technologia
	DLP

	Rozdzielczość
	Minimum 1024x768

	Kontrast
	Minimum 15000:1

	Jasność
	Minimum 3300 ANSI lm

	Poziom szumu
	Maksimum 32dB w trybie ekonomicznym, 36dB w trybie normalnym

	Zużycie energii
	Nie więcej niż 280W w trybie ekonomicznym

	Żywotność źródła światła
	Minimum 7000 godzin

	Moc światła
	Minimum 240W

	Parametry obiektywu
	Przysłona minimum 7,20 mm, Ogniskowa minimum 2,8

	Odległość od ekranu
	W zakresie co najmniej 0,76-2,5m Dla uzyskania obrazu o przekątnej 80” odległość od ekranu nie może wynosić więcej niż 105 cm

	Przekątna obrazu
	W zakresie co najmniej 60”-200”

	Wejścia video 
	HDMI, S-Video, Composite, VGA 

	Wyjścia video 
	VGA

	Złącza audio
	Wejścia: 3 x mini jack 3,5mm

Wyjścia: 1 mini jack 3,5mm

	Złącza komunikacyjne
	Mini USB, RJ-45, Trigger 12V, RS232

	Głośniki
	Wbudowany głośnik o mocy minimum 10W

	Waga
	Maksimum 3,2kg

	Akcesoria dołączone do zestawu
	· Pilot ze wskaźnikiem laserowym z dołączonymi bateriami

· Kabel VGA

· Kabel HDMI

· Kabel zasilający

· Osłona ochronna obiektywu

· Instrukcja obsługi

· Uchwyt ścienny wykonany ze stali o minimalnym obciążeniu 25kg, z możliwością regulacji pochylenia w zakresie 15° (w osi projektora) i 22° (na boki), odległością od punktu mocowania w zakresie minimum 8-110 cm

	Dodatkowe funkcje
	Auto-Setup, Układ chłodzenia bezfiltrowy, Funckja 3D Ready. Korekcja Keystone – minimum 40 stopni, Zabezpieczenie kodem PIN

	Gwarancja
	24 miesiące


	Radioodbiornik z odtwarzaczem CD

	System dźwięku
	Stereo

	Głośniki
	Wbudowane o mocy minimum 2 x 2W i średnicy nie mniejszej niż 3” każdy

	Wyświetlacz
	Wbudowany, LED

	Złącza
	1 x wyjście audio jack 3,5 mm, 1 x złącze USB 2.0. z możliwością odtwarzania plików mp3

	Odtwarzacz CD
	Odczytywane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, Odtwarzane pliki: MP3


	Tuner
	Analogowy, Zakres fal minimum UKF 87,5-108 MHz,  Antena teleskopowa z możliwością obracania,

	Zasilanie
	Urządzenie powinno pozwalać na pracę w sieci 230V ~50Hz, Możliwość zasilania z baterii instalowanych wewnątrz urządzenia

	Gwarancja
	24 miesiące


	Ekran do projekcji na statywie

	Statyw
	Trójnóg, składany z uchwytem do przenoszenia

	Wymiary
	Minimum 150x150cm

	Format
	Minimum 80”, 1:1

	Długość obudowy
	Maksimum 160 cm

	Waga
	Maksimum 7kg

	Gwarancja
	24 miesiące


	Laptop

	Typ
	· Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD WLED (1366x768), matryca matowa AG o podwyższonej trwałości wykonana ze stopów magnezu.  Metalowe, wzmacniane zawiasy, kąt odchylenia matrycy co najmniej 185 stopni.

· Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej,

	Wydajność obliczeniowa: 


	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest 8 (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3250 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Pamięć operacyjna:
	· 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB

	Parametry pamięci masowej:
	· 500 GB SATA, 5400 obr./min. SMART z wbudowaną pamięcią SSD min. 8 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

	Wydajność grafiki:
	· Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na trzech monitorach ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.3, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 2 GB pamięci.

	Wyposażenie multimedialne
	· Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania:
	· 6-cell, 63WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 8 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:
	· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8 32bit i 64 bit i Windows 8 Pro 32  bit i 64 bit.

	BIOS
	· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· modelu komputera,

· nr seryjnego komputera

· wersji BIOS (z datą), 

· modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach 

· Informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM

· Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· Numerze matrycy

· Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: 

· karty sieciowej RJ45

· karty sieciowej WLAN

· karty sieciowej WWAN

· kamery

· portów USB

· czytnika kart multimedialnych

· czytnika kart mikroprocesorowych

· czytnika linii papilarnych

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

· Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego,

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość autoryzacji użytkownika karta chipowa z poziomu BIOS przed uruchomieniem systemu operacyjnego 

	System operacyjny
	· Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

· Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

· Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

· Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

· Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

· Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

· Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

· Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,   

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

· Wbudowany system pomocy w języku polskim;

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

· Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

· Mechanizmy logowania w oparciu o:

· Login i hasło,

· Karty z certyfikatami (smartcard),

· Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

· Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,

· Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

· Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

· Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 

· Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

· Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

· Udostępnianie modemu,

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

· Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

· Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

· Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

· Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

· Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

· Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

· Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

· Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

	Dodatkowe oprogramowa-nie
	· Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

· Tworzenie raportów stanu jednostki,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,

· Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,

· Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,

· Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB

· W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu

· Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 18dB (załączyć oświadczenie producenta); Filtr przeciwkurzowy na wlocie powietrza chłodzącego zabezpieczający wnętrze notebooka przed zabrudzeniem. Wlot i wylot powietrza chłodzącego notebooka na bokach (prawa bądź lewa strona) – brak otworów wentylacyjnych

	Waga i wymiary
	· Waga maks. 2,2 kg z baterią 6-cell

· Grubość notebooka w najgrubszym miejscu nie większa niż 27 mm;

	Porty i złącza:
	· Wbudowane porty i złącza: 

· Min. 4x USB (w tym min. 3 typu USB 3.0 oraz 1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera). Co najmniej jedno złącze USB z tyłu obudowy nie zasłaniane po zamontowaniu w stacji dokującej.

· RJ-45

· VGA

· Display Port

· HDMI

· Czytnik kart multimedialnych

· Audio: line-in/mikrofon

· Audio: line-out/słuchawki

· Kamera FHD z mikrofonem stereofonicznym wbudowana w obudowę matrycy 

· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną. 

· Notebook musi posiadać wbudowane anteny 3G/LTE

· Klawiatura odporna na zalania, układ US -QWERTY, min 104 klawisze, z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej oraz z dwustopniowym podświetleniem

· Touchpad

· Bluetooth 4.0,

· Napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „slot”, wnęka na napęd optyczny powinna umożliwiać instalacje wymiennie dodatkowego dysku twardego pracującego w oparciu o interfejs S-ATA II, napędu Blu-Ray lub dodatkowej baterii nie wystającej poza obrys notebooka.

· Dedykowane złącze do stacji dokującej

· Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy,

· Złącze typu Kensington Lock lub równoważne,

· Czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem 

· Złącza w stacji dokującej

· RJ-45

· VGA

· DVI-D (pracujące zamiennie z jednym złączem Display Port

· 2x Display Port (w tym jedno pracujące zamiennie ze złączem DVI)

· Min. 4x USB 3.0

· eSATA

· Audio: line-in/mikrofon

· Audio: line-out/słuchawki

· Złącze Kensington Lock

· Złącze zasilania

· Włącznik zasilania

	Normy i standardy
	· Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:

· Deklaracja zgodności CE 

· certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit oraz Windows 8 64 bit.(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

· wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – do oferty należy dołączyć wydruk ze strony internetowej

· normy Energy Star 5.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org – do oferty należy dołączyć wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net Country=POLAND (dołączyć do oferty)

	Dodatkowe wymagania


	· dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości  wg normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał: Certyfikat ISO 9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

	Gwarancja jakości producenta:


	· Na okres  co najmniej  24 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego

· Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego

· Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta potwierdzające, ze serwis będzie realizowany w wyżej wymieniony sposób

· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela


	Sprzęt nagłaśniający (wzmacniacz, głośniki, mikrofon)

	Typ
	Kompaktowy system nagłaśniający (2 głośniki, 6-kanałowy wzmacniacz z procesorem i mikrofon)

	Moc RMS
	Minimum 130W (na kanał) przy 8 Ohm

	Średnica głośników
	Głośnik min. 8”, Tweeter min. 1”

	Pasmo przenoszenia
	W zakresie min. 50Hz-25kHz

	Korektor graficzny
	Minimum 5-cio pasmowy

	Wyświetlacz
	Wbudowany, minimum 7-segmentowy

	Wbudowane złącza
	· Kanały 1-2: 2 x XLR, 2 x Jack 1/4" Stereo, Kanały 3-6: 4 x Jack 1/4" Mono, 4 x RCA, Aux In: 2 x Jack 1/4" Mono, 1 x Jack 1/8" Stereo, Wyjścia głośnikowe: Jack 1/4" Mono, lewy i prawy,

	Waga
	Nie więcej niż 21kg

	Dodatkowe funkcje
	Eliminator sprzężeń, min. 4 przedwzmacniacze mikrofonowe

	Procesor studyjny
	24-bitowy, minimum 100 ustawień efektów

	Mikrofon
	Dynamiczny,, Zakres częstotliwości min. 80-15000Hz, Impedancja 600 Ohm, Przycisk włączania/wyłączania, Złącze XLR, Dołączony kabel pozwalający na podłączenie do zestawu

	Gwarancja
	24 miesiące


	Projektor multimedialny

	Technologia
	DLP

	Rozdzielczość
	Minimum 800x600

	Kontrast
	Minimum 15000:1

	Jasność
	Minimum 3000 ANSI

	Poziom szumu
	Maksimum 32dB w trybie ekonomicznym

	Zużycie energii
	Maksimum 200W w trybie ekonomicznym

	Żywotność źródła światła
	Minimum 5000 godzin w trybie normalnym, 10000 w trybie ekonomicznym

	Zoom
	Minimum 1,1x

	Focus
	Ręczny

	Odległość od ekranu
	W zakresie minimum 1-10m

Odległość od ekranu dla obrazu o przekątnej 80” nie więcej niż 3,33m

	Przekątna obrazu
	23”-256”

	Wejścia video
	VGA, Composite, HDMI, S-Video

	Wyjścia video
	VGA

	Złącza audio
	Wejścia: 1 x mini jack 3,5mm

Wyjścia: 1 mini jack 3,5mm

	Głośniki
	Wbudowany głośnik o mocy minimum 2W

	Waga
	Maksimum 2,3kg

	Akcesoria dołączone do zestawu
	Instrukcja obsługi
Kabel VGA (D-Sub 15)
Kabel zasilający
Pilot z dołączonymi bateriami

	Gwarancja
	Gwarancja producenta:

- projektor – 2 lata

- lampa – 1 rok

	Dodatkowe funkcje
	Układ chłodzenia bezfiltrowy

Funckja 3D Ready

Korekcja Keystone – minimum 40 stopni

	Gwarancja
	24 miesiące


