Chojna, dnia 15.09.2011 r.

Dotyczy: 
Przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego 

wzdłuż Podmurza w Chojna.”

Odpowiedź na zapytania:
· W przedmiotowym przedmiarze robót jest rozebranie ogrodzenia, lecz nie ma jego ponownego ustawienia, chociaż w specyfikacji technicznej jest ujęty szczegółowy opis jego wykonania. Czy należy w cenie ofertowej ująć jego wykonanie?
Odp.
Przedmiar robót przewiduje tylko rozbiórkę ogrodzenia. Nie należy 

ujmować w cenie ofertowej wykonania nowego ogrodzenia.

· Czy nawierzchnia ciągu pieszo – jezdnego ma być wykonana z brukowca czy z kostki kamiennej nieregularnej?

Odp.
Nawierzchnia ciągu pieszo – jezdnego ma być wykonana głównie 

z materiału odzyskanego z rozbiórki starej nawierzchni kamiennej 

i uzupełniona przez wykonawcę materiałem kamiennym 


wskazanym przez Inwestora w trakcie realizacji Kontraktu.


Kostka kamienna nieregularna winna mieć wysokość min. 8 cm, 

a opornik kamienny min. 20 cm.
Sporządził: Mariusz Hadrzyński
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